Scheda dati

Specifiche
N Commutatore iSSW 20A 2 posizioni
| 1 circuito
) Sesider A9E18070
VC :'
Presentazione
range of product Acti9
Nome Prodotto Acti 9iSSW

Tipo Prodotto

Interruttotre commutatore

Nome Dispositivo

iSSW

Applicazione

Circuito di controllo elettrico

Numero di poli

LROF7575, F7579, F7581

Composizione e tipologia contatti

1C/O

Tensione nominale di impiego
[Ue]

250 V CA 50/60 Hz

Norme Di Riferimento

IEC 60669-1
IEC 60947-5-1

Caratteristiche tecniche

Corrente di esercizio nominale

[te]

20A

tipo di comando

Leva 2 positions

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire I'idoneita o I'affidabilita di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Marcatura 0-1

Modalita di montaggio Aggancio

Supporto al montaggio Guida DIN

Passo 9 mm 2

altezza 82 mm

larghezza 18 mm

profondita 75 mm

Colore Bianco

Durata elettrica AC-22: 30000 cicli cos Phi = 0.8

Connessioni - morsetti Morsetto tunnel alternato (lato inferiore) 2 cavi 0,5...2,5 mm? flessibile
Morsetto tunnel alternato (lato inferiore) 2 cavi 0,5...2,5 mm? rigido senza
terminazione cavo

Lunghezza di spelatura fili 9 mm

Coppia di serraggio 1 Nm

Ambiente

Grado di protezione IP IP20 conforme a CEl 60529

Tropicalizzazione 2

Grado di inquinamento 3
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Electric



Umidita relativa

95 % a55°C

Temperatura Ambiente -20...50 °C
Temperatura Di Stoccaggio -40...70 °C
Confezionamenti

Unita di misura confezione 1 PCE
Num.unita in pkg. 1
Confezione 1: altezza 7,500 cm
Confezione 1: larghezza 1,900 cm
Confezione 1: profondita 9,000 cm
Peso imballo (Kg) 44,000 g
Unita di misura confezione 2 BB1
Numero di unita per confezione 2 12
Confezione 2: altezza 8,000 cm
Confezione 2: larghezza 10,000 cm
Confezione 2: profondita 23,000 cm
Confezione 2: peso 588,000 g
Unita di misura confezione 3 S03
Numero di unita per confezione 3 108
Confezione 3: altezza 30,000 cm
Confezione 3: larghezza 30,000 cm
Confezione 3: profondita 40,000 cm
Confezione 3: peso 5,700 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)

18

Schneider

Electric
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